
RhinoFeet 安全指南

RhinoFeet™ 是一款专门的支撑垫，用于将材料、板材和块材与表面隔开。如果使用得当，RhinoFeet 可以承
受极重的负荷。工厂管理层应培训员工正确使用 RhinoFeet，并遵循以下指导原则，以免受伤。

• RhinoFeet的整个顶部和底部表面必须与预定表面接触，以达到最大承重能力。请勿将
RhinoFeet 放置在预定板材或块材的孔上。

• 检查产品，如果 RhinoFeet 或支趾有任何损坏，请立即废弃。
• 安装 RhinoFeet 时，注意身体的所有部位远离器物；切勿从任何器物下方穿过。
• RhinoFeet 只能用于室内，不能在极热或极冷的环境中使用。
• 了解要使用 RhinoFeet 支撑的器物的重量，切勿超过规定的安全工作负荷。
• RhinoFeet只能在坚硬、平坦的混凝土或合金表面上使用。请勿在不平的表面或地形上支撑负荷。
• 请勿使用顶部或底部有尖锐表面的 RhinoFeet。
• 将 RhinoFeet 安装在器物上，确保重量均匀分布。
• 请勿对 RhinoFeet 施加侧压力。将所有重物直接放在 RhinoFeet 上。
• 支撑负荷时，请勿将 RhinoFeet 叠放在一起。RhinoFeet 具有磁性，只能叠放在一

起。RhinoToes 可以使用螺杆或螺栓叠放。

RhinoFeet & RhinoToes 安全工作负荷
RhinoFeet 的安全工作负荷系数为 3 比 1。

使用条款、保证和免责声明

Progressive Components 在提供 Rhino 产品时遵守以下条款、条件和通知。以下条款和条件适用于所有 Rhino 正品的销售
和使用。请仔细阅读。这些条款和条件包括有限保证和免责声明。保留、使用或允许使用 Rhino 产品表明您同意这些条款。

使用条款：Progressive Components 向您提供 Rhino 产品的条件是，您不加修改地接受此处包含的条款、条件和通知，以及
随附的安全和使用指南及警告。

高风险活动：如果使用得当，Progressive Components 公司销售的 Rhino 产品可以承受极重的负荷，因此，可能导致高风险
活动。必须特别遵守所有安全指南、警告和程序。风险包括但不限于身体伤害、残疾和/或死亡。参与此项活动，风险自负。

承担风险：通过购买、使用或允许使用 Rhino 产品，您理解并同意，您可能会参与高风险活动，且在法律允许的范围内，您
明确并自愿承担在涉及 Rhino 产品时遭受死亡或其他人身伤害的风险。

无论是否由 Progressive Components 的疏忽或其他过失引起，包括但不限于由任何原因引起的设备故障或 Progressive Com-
ponents 的任何其他过失。所有风险由买方承担。此外，您同意赔偿、保护和保护 Progressive Components 免受因您使用 
Rhino 产品而引起的索赔。

责任限制：在任何情况下，Progressive Components 均不对因使用或误用 Rhino 产品而造成或与之相关的任何直接、间接、
惩罚性、附带、特殊或后果性损害负责。

全部义务：本文件及随附材料陈述了 Progressive Components 公司对 Rhino 产品的全部义务。如果本免责声明的任何部分被
认定为无效、不可执行或非法，包括但不限于上述担保免责声明、责任免责声明和责任限制，则无效或不可执行的条款将被最
接近原始条款意图的有效、可执行的条款所取代，协议的其余部分仍应完全有效。

适用法律：您从 Progressive Components 订购的产品和本免责声明受美国伊利诺伊州法律管辖。您在此同意伊利诺伊州在所
有因使用 Rhino 产品而产生的或与之相关的争议中的专属管辖权和审判地。在任何不执行这些条款和条件（包括但不限于本
段）的司法管辖区，使用 Rhino 产品是未经授权的。

条款和条件的修改：Progressive Components 保留更改提供 Rhino 产品的条款、条件和通知的权利。
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英制目录号 公制目录号 高度
压缩断裂强度 安全工作负荷

磅 KG 磅 KG

RHF2 RHF50 2” / 50mm 29,021 13,163 7,000 3,000

RHF3 RHF75 3” / 75mm 39,521 17,926 7,000 3,000

RHF4 RHF100 4” / 100mm 38,365 17,402 7,000 3,000

RHF5 RHF125 5” / 125mm 71,163 32,278 15,000 7,000

RhinoFeet

RhinoToes

螺栓压缩 表面压缩

目录号 高度
螺栓压缩安全
工作负荷 螺栓抗压断裂强度 表面抗压断裂强度 表面压缩工作负荷

磅 KG 磅 KG 磅 KG 磅 KG

RHT1 1” 630 286 3,840 1,742 9,380 4,255 2,500 1,000

RHT2 2” 800 363 3,340 1,515 11,180 5,017 2,500 1,000

RHT3 3” 830 377 3,390 1,538 11,330 5,139 2,500 1,000




