
Sicherheitsrichtlinien für RhinoFeet
RhinoFeet™ sind spezielle Stützfüße, die Materialien, Platten und Blöcke abstützen. Bei sachgemäßer Verwendung können 
RhinoFeet extrem schwere Lasten tragen. Die Sicherheitsfachkraft sollte die Mitarbeiter in die korrekte Verwendung von RhinoFeet 
einweisen und dabei die folgenden Richtlinien beachten, um Verletzungen vorzubeugen.
• RhinoFeet erreichen ihre maximale Tragfähigkeit, wenn ihre gesamte Ober- und Unterseite mit den vorgesehenen Oberflächen 

in Kontakt sind. Positionieren Sie RhinoFeet nicht auf einer Öffnung/Bohrung in der vorgesehenen Platte oder dem Block.
• Überprüfen Sie die RhinoFeet bzw. RhinoToes und entsorgen Sie sie sofort, wenn sie Schäden aufweisen.
• Halten Sie alle Körperteile von der Last fern, wenn Sie die RhinoFeet anbringen. Begeben Sie sich niemals unter ein abzustel-

lendes Objekt.
• RhinoFeet sind für den Einsatz im Innenbereich bestimmt. Sie sind nicht für extrem heiße oder kalte Umgebungen geeignet.
• Informieren Sie sich über das Gewicht des Objekts, das von den RhinoFeet getragen werden soll. Überschreiten Sie niemals die 

angegebene Tragfähigkeit.
• Verwenden Sie RhinoFeet nur für harte, flache Oberflächen aus Beton oder Metall. Lagern Sie keine Lasten auf unebenen 

Flächen oder im Gelände.
• Verwenden Sie RhinoFeet nicht für scharfkantige Oberflächen auf der Ober- oder Unterseite.
• Verteilen Sie die RhinoFeet so am Objekt, dass die Gewichtsbelastung gleichmäßig verteilt ist.
• Üben Sie keine seitliche Kraft auf die RhinoFeet aus. Laden Sie das gesamte Gewicht direkt auf die RhinoFeet.
• RhinoFeet dürfen zum Stützen einer Last nicht gestapelt werden. RhinoFeet sind magnetisch und dürfen nur zu 

Aufbewahrungszwecken gestapelt werden. RhinoToes können mit Gewindestangen oder Schrauben gestapelt werden.

Tragfähigkeit von RhinoFeet und RhinoToes
Die Nenntragfähigkeit der RhinoFeet verfügt über einen Sicherheitsfaktor von 3 zu 1.

Nutzungsbedingungen, Garantie und Haftungsausschluss
Progressive Components bietet Rhino-Produkte unter den folgenden Geschäftsbedingungen und Hinweisen an. Die folgenden Geschäftsbedingungen 
gelten für alle Verkäufe und Anwendungen von Rhino-Originalprodukten. Bitte lesen Sie sie sorgfältig durch. Diese Geschäftsbedingungen enthalten 
beschränkte Garantien und Haftungsausschlüsse. Solange Sie Rhino-Produkte besitzen, benutzen oder benutzen lassen, erklären Sie sich mit diesen 
Bedingungen ein-verstanden.
Nutzungsbedingungen: Progressive Components bietet Ihnen Rhino-Produkte unter der Bedingung an, dass Sie die hierin enthaltenen Geschäftsbedingun-
gen und Hinweise sowie die beigefügten Sicherheits- und Verwendungsrichtlinien und Warnhinweise unverändert akzeptieren.
Aktivität mit hohem Risiko: Die von Progressive Components verkauften Rhino-Produkte können bei ordnungsgemäßer Verwendung extrem schwere 
Lasten aufnehmen, was eine Aktivität mit hohem Risiko bedeuten kann. Es ist unbedingt erforderlich, dass alle Sicherheitsrichtlinien, Warnhinweise und 
Verfahrens-weisen strikt befolgt werden. Zu den Risiken zählen unter anderem Verletzungen, Invalidität und/oder Tod. Die Teilnahme an dieser Aktivität 
erfolgt auf eigene Gefahr.
Übernahme des Risikos: Durch Erwerb, Verwendung oder Gestattung der Verwendung von Rhino-Produkten erklären Sie sich damit einverstanden, dass 
Sie sich an Aktivitäten mit hohem Risiko beteiligen, und soweit gesetzlich zulässig, ÜBERNEHMEN SIE AUSDRÜCKLICH UND FREIWILLIG DAS 
RISIKO DES TODES ODER ANDERER PERSONENSCHÄDEN, DIE SIE WÄHREND DER TEILNAHME AN SOLCHEN AKTIVITÄTEN ERLEIDEN,
UNABHÄNGIG DAVON, OB DIESE DURCH FAHRLÄSSIGKEIT ODER SONSTIGE SCHULD VON Progressive Components verursacht wurden oder 
nicht – einschließlich, aber nicht beschränkt auf Fehlfunktionen oder sonstige Schuld von Progressive Components. Der Käufer trägt alle Risiken. 
Darüber hinaus erklären Sie sich damit einverstanden, Progressive Components von Ansprüchen freizustellen, die sich aus einer solchen Verwendung 
von Rhino-Produkten ergeben.
Haftungsbeschränkung: In keinem Fall haftet Progressive Components für direkte, indirekte, strafrechtliche, zufällige, besondere oder Folgeschäden, die sich 
aus der Verwendung oder dem Missbrauch von Rhino-Produkten ergeben oder damit zusammenhängen.
Vollständige Verpflichtung: Dieses Dokument und die dazugehörigen Materialien stellen die vollständige Verpflichtung von Progressive Components in Be-
zug auf Rhino-Produkte dar. Sollten sich Teile dieses Haftungsausschlusses als unwirksam, ungültig, nicht durchsetzbar oder rechtswidrig erweisen, ein-
schließlich, aber nicht beschränkt auf die oben genannten Garantie- und Haftungsausschlüsse und -beschränkungen, so gelten die ungültigen oder nicht 
durchsetzbaren Bestimmungen als durch eine gültige, durchsetzbare Bestimmung ersetzt, die der Absicht der ursprünglichen Bestimmung am nächsten 
kommt, während der Rest der Vereinbarung in vollem Umfang in Kraft bleibt und wirksam ist.
Anwendbares Recht: Ihre Bestellung bei Progressive Components und dieser Haftungsausschluss unterliegen den Gesetzen des Bundesstaates Illinois in 
den USA. Sie stimmen hiermit der ausschließlichen Zuständigkeit und dem Gerichtsstand des Staates Illinois für alle Streitfälle zu, die sich aus der Nutzung 
von Rhino-Produkten ergeben oder damit in Zusammenhang stehen. Die Verwendung von Rhino-Produkten ist in allen Ländern/Gerichtsbarkeiten unzulässig, 
in denen nicht sämtliche Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen, einschließlich und ohne Einschränkung dieses Absatzes, wirksam sind.
Änderung der Geschäftsbedingungen: Progressive Components behält sich das Recht vor, die Geschäftsbedingungen und Hinweise, unter denen Rhino-Pro-
dukte angeboten werden, zu ändern.
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KATALOG-
NUMMER ZOLL

KATALOG-
NUMMER 

METRISCH
HÖHE

BRUCHFESTIGKEIT TRAGFÄHIGKEIT

LBS KG LBS KG

RHF2 RHF50 2” / 50mm 29,021 13,163 7,000 3,000

RHF3 RHF75 3” / 75mm 39,521 17,926 7,000 3,000

RHF4 RHF100 4” / 100mm 38,365 17,402 7,000 3,000

RHF5 RHF125 5” / 125mm 71,163 32,278 15,000 7,000

RhinoFeet

RhinoToes

Mit Schraube Auf 
Oberflächen

KATALOG-
NUMMER
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MIT SCHRAUBE
BRUCHFESTIGKEIT 

AUF OBERFLÄCHEN

TRAGFÄHIGKEIT AUF
OBERFLÄCHEN

LBS KG LBS KG LBS KG LBS KG

RHT1 1” 630 286 3,840 1,742 9,380 4,255 2,500 1,000

RHT2 2” 800 363 3,340 1,515 11,180 5,017 2,500 1,000

RHT3 3” 830 377 3,390 1,538 11,330 5,139 2,500 1,000




